Medidor .
Para Control de combustible

SENO010

Supervise remotamente el volumen y consumo de
combustible en sus vehiculos.

El medidor de combustible SEN010 es un dispositivo electronico, que conectado a un
equipo de rastreo vehicular (AVL), le pemmite obtener remotamente informacion del volu-
men del combustible bien sea cuando el vehiculo esta en movimiento o estacionado. Igual- ,
mente le permite llevar un registro completo, con la posibilidad de identificar en que lugar,
fecha y hora se efectuaron variaciones de volumen de combustible (tanqueo o extraccion). ,

Uno de los principales elementos que afecta el buen desempefio de una flota de vehiculos es el uso
eficiente del combustible. Estadisticas muestran que el mal uso del combustible puede representar hasta
un 6% de perdidas en las ganancias anuales de una compafia. Factores como exceso de velocidad,
escaso mantenimiento del motor, continuar con el vehiculo encendido mientras se encuentra estacionado,
e inclusive el robo directo de combustible contribuyen a perdidas innecesarias de su empresa.

El medidor de combustible SENO10 es un dispositivo facil de instalar que permite indentificar estas vari-
ables y tener control de su combustible y el buen uso de su dinero.

** Metodo no invasivo para la medicion de combustible en el tanque principal
(no requiere de perforaciones adicionales en el tanque de combustible).

i Capacidad de medir volumen de combustible en dos tanques individualmente

:* Medicién en porcentaje de Galones o Litros (volumen).

i Calibracion por vertimientos o parametros segun la forma del tanque,

i! Identificacién de posibles situaciones de robo
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Caracteristicas Técnicas

*i* Entrada de voltaje de 8 a 35 VCC (conexion a bateria del vehiculo).
*i* Un puerto serial RS232 (conexion a AVL).

*i* Una entrada y salida para senso de combustible en tanque principal.
“i* Una entrada para senso de combustible en tanque secundario.

** Dimensiones: 61 x 38.6 x 20.4 mm.
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Codificacion de colores en los cables del equipo SEN010

Pin | Cédigo de Color Funcién

vCC |===fl| Rojo/Rojo |Entrada de poder (+)
GND (wemflll| Rojo/Negro |Entrada de poder (-)

GS |*™=({"]| Blanco/Verde | Salida Masa (-) RS232
RX []| siancoBlanco | Recepcién RS232

TX |mms{ || BlancoNaranja | Transmision RS232

1A |[J]™==| Azul/Azul |Entrada Sensor 1 Tem.A
1B |Mlews| AzulGris |Entrada Sensor 1 Tem.B
O1A [[l™==| Verde/Azul |Salida Sensor1 Tem. A
O1B |[Blessm| VerdeiGris |Salida Sensor{ Tem. B
12a |[J Amarilo/Amarillo | Entrada Sensor 2 Temn. A
12B |[]™=| Amarilo/Cafe |Entrada Sensor 2 Term. B
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